

	PRACOWNIA  PROJEKTOWA ARTPLAN

al. Niepodległości 92, 35-303 Rzeszów 



	PROJEKT BUDOWLANY: 

 PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI 

ADRES INWESTYCJI:   RZESZÓW, UL. LWOWSKA 132

                                        DZIAŁKI NR 1443/6, 1433/3, 1438/1, OBR. 219

INWESTOR:   FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

                       RZESZÓW, UL. LWOWSKA 132


	Branża
	Imię, nazwisko, nr uprawnień



	Projekt architektoniczny
	Mgr inż. arch. Tomasz Orłowski

  upr. nr A-92/2000

	Sprawdzenie projektu architektonicznego
	Mgr inż. arch. Piotr Kuborek

  upr. nr Rz/A-10/04

	Projekt konstrukcyjny
	Mgr inż. Adam Miłek

  upr. nr B-207/88

	Sprawdzenie projektu konstrukcyjnego
	  Mgr inż. Jacek Stach
  Upr. nr PDK/0054/POOK/07

	Projekt instalacji sanitarnych
	  Dr inż. Bartosz Sałaciński  

  upr: 318/66

	Sprawdzenie projektu instalacji sanitarnych
	mgr inż. Grzegorz Krzanowski

  upr. nr  PDK/0047/PWOS/12

	Projekt instalacji elektrycznych
	Mgr inż. Piotr Wolak
  upr. PDK/0098/POOE/06

	Sprawdzenie projektu instalacji elektrycznych
	Mgr inż. Jacek Błądziński
  upr. PDK/0132/PWOE/10

	Data opracowania – maj 2016 r.



	OŚWIADCZENIE
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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU :
1. Karta tytułowa
2. Spis zawartości projektu
3. Opis techniczny (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja)
4. Ekspertyza techniczna

5. Informacja do Planu BIOZ

6. Kopie przynależności do Izb projektantów
7. Część rysunkowa:
	Nr rys.
	Nazwa rysunku
	Skala

	
	SYTUACJA
	1:500

	A-01
	RZUT PARTERU
	1:100

	A-02
	RZUT PIĘTRA
	1:100

	A-03
	RZUT PODDASZA
	1:100

	A-04
	RZUT DACHU
	1:100

	A-05
	PRZEKRÓJ A-A
	1:100

	A-06
	ELEWACJE POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA
	1:100

	A-07
	ELEWACJE WSCHODNIA I ZACHODNIA
	1:100


8. Instalacje sanitarne – część opisowa i rysunkowa
9. Charakterystyka energetyczna
10. Instalacje elektryczne – część opisowa i rysunkowa 

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów opiniodawczych
1.3  Wizja w obiekcie
1.4  Wypis z obowiązującego Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego 
2.   Przedmiot inwestycji oraz opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru i poddasza istniejącego budynku Hospicjum dla dzieci przy ul. Lwowskiej 132 w Rzeszowie z funkcji magazynowych na funkcje pomocnicze (głównie rehabilitacyjne) wraz z zagospodarowaniem zadaszenia nad wejściem jako taras oraz instalacjami wewnętrznymi.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ww. inwestycji. 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  

( część  opisowa )
1.  Lokalizacja :

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek nr 1443/6, 1433/3, 1438/1 obr. 219 położonych przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie przeznaczonych w MPZP pod wszelkie nieuciążliwe usługi a w tym usługi zdrowia. Teren ww. działek jest lekko pochylony w kierunku północnym (ok. 1m różnicy wysokości na długości działki) i graniczy od zachodu z niezabudowanymi działkami obecnie użytkowanymi jako łąki przeznaczonymi w MPZP pod nieuciążliwe usługi komercyjne, od wschodu i południa z drogami dojazdowymi, a od północy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz istniejącym budynkiem hospicjum. 

2.  Istniejący stan zagospodarowania działki:

Wyżej opisany teren inwestycji jest obecnie zabudowany piętrowym, podpiwniczonym budynkiem Hospicjum dla dzieci. 
Przez teren inwestycji przebiega od strony wschodniej w kierunku przedmiotowego budynku następujące uzbrojenie podziemne – przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej i przyłącz gazu oraz przyłącz energii elektrycznej niskiego napięcia i teletechniczny. 
Teren inwestycji posiada istniejący dojazd i dojście do drogi publicznej od strony północnej tj. do ul. Lwowskiej (po własnych działkach oraz jako służebność po działkach nr 1435/1 i 1436).

Cały teren działki jest ogrodzony siatką stalową, a wokół budynku są utwardzenia z kostki brukowej stanowiące dojazd i dojście  do budynku oraz miejsca postojowe. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Obecny projekt nie zmienia zastanego zagospodarowania terenu. Istniejące miejsca postojowe oraz dojście i dojazd, a także uzbrojenie terenu (przyłącza mediów) są wystarczające dla planowanej inwestycji.
Przy budynku na terenie od strony południowej jest 25 miejsc postojowych dla pracowników i pacjentów w tym jedno dla osób niepełnosprawnych na terenie oraz 6 miejsc w garażu podziemnym – w budynku jest 40 łóżek czyli wymagane jest wg MPZP  24 miejsca postojowe (6 miejsc na 10 łóżek).  
4. Bilans terenu oraz dane techniczne. 
Bilans terenu nie ulega zmianie w stosunku do stanu obecnego.

	Powierzchnie zabudowy (nie ulega zmianie):
	1 795,28 m2

	Powierzchnia terenów biologicznie czynnych (nie ulega zmianie):
	3 953,72 m2

	Udział terenów biologicznie czynnych w powierzchni terenu objętego opracowaniem (większy od minimalnego 25%)
	48,6%

	Powierzchnia ogółem terenów utwardzonych (nie ulega zmianie) :
	2 381 m2


Powierzchnia użytkowa budynku obecnie -


        3 983,17 m2

Powierzchnia użytkowa dodatkowa (na obecnie projektowanym poddaszu) -
 382,1 m2

Szerokość budynku (nie ulega zmianie) – 18,85 m 
Długość budynku (nie ulega zmianie) – 113,95m 
Wysokość budynku (nie ulega zmianie) – 11,40m 
Kubatura brutto (ulega zmianie tylko w zakresie balustrady tarasu) – 19 564 m3

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków.

Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską ani nie podlega ochronie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren.

Teren nie jest objęty zasięgiem obszaru górniczego.

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstania żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Nie jest również inwestycją, dla której wymagane jest przeprowadzenie odrębnego postępowanie dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko
Informacja o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji:

Z uwagi na stosowaną technologię dla obiektu nie są wymagane szczególne przedsięwzięcia (instalacje technologiczne, ekrany, oczyszczalnie) chroniące środowisko wokół przedmiotowego obiektu. W obiekcie zastosowano odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną przegród oraz drzwi i okien. 

Gospodarka wodno – ściekowa:

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na działce inwestora, woda będzie używana do celów socjalno – bytowych i grzewczych wg warunków technicznych.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą kanalizacją sanitarną na działce inwestora do kanalizacji sanitarnej gminnej.

Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z terenu utwardzonego oraz dachu będą odprowadzane przyłączem kanalizacji deszczowej do zbiornika odparowującego  na własnej działce (wg odrębnego opracowania). Wody opadowe z terenu zielonego będą wchłaniane przez istniejącą na działce powierzchnię biologicznie czynną.
Ochrona powietrza atmosferycznego, gleby, wód podziemnych i powierzchniowych:

Emisja zanieczyszczeń gazowych z parkujących pojazdów nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisami stężeń zanieczyszczeń w środowisku. Inwestycja nie zwiększy również stężenia zanieczyszczeń w glebie, wodach podziemnych oraz powierzchniowych i nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan (istniejące drzewa nie kolidują z inwestycją) i powierzchnię ziemi. Emisja zanieczyszczeń z kotła gazowego również nie przekroczy dopuszczalnych przepisami.
Odpady stałe:

Odpady bytowe (głównie biurowe i opakowania) w ilości ok. 1 m³/miesiąc gromadzone będą w pojemniku usytuowanym na zewnątrz w wydzielonym miejscu i odbierane przez służby gminne a następnie odwożone na wysypisko według warunków odbioru objętych umową z odbiorcą. Odpady medyczne magazynowane będą w hermetycznych pojemnikach w piwnicy a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy do utylizacji.
Emisja hałasu

Rodzaj, charakter i sposób użytkowania nie będą powodować emisji ponadnormatywnego hałasu, ani drgań czy szkodliwego promieniowania.

8. Dostępność budynku istniejącego i projektowanej rozbudowy dla osób niepełnosprawnych

Cały obiekt jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózku – na terenie przy budynku przewidziano jedno miejsce postojowe dla niepełnosprawnych o wymaganych wymiarach, na parterze, I piętrze i poddaszu są ubikacje przystosowane dla takich osób, również szerokości przejść oraz drzwi w całym budynku umożliwiają im dostęp do każdego miejsca w obiekcie. Dodatkowo parter budynku jest położony na poziomie przyległego terenu a piętro, poddasze i piwnica są dostępne poprzez dźwigi osobowe zlokalizowany przy klatkach schodowych. 

9. Dane geotechniczne. 

Kategoria geotechnicznych II. Planowana zmiana sposobu użytkowania i przebudowa nie wpływają na posadowienie obiektu.
10. Informacje ogólne. 

Usytuowanie przedmiotowego budynku jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – budynek mieści się gabarytami w wyznaczonych w planie liniach zabudowy oraz posiada zgodną z planem funkcję usługową. Obiekt nie ogranicza interesów osób trzecich, w szczególności nie ogranicza dojazdu do działek sąsiednich, nie zmienia aktualnego stanu stosunków wodnych oraz nie powoduje przesłaniania i zacieniania istniejących obiektów. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziaływania na działki sąsiednie, nie wprowadza zakłóceń i utrudnień co do możliwości ich zagospodarowania, nie zalicza się do inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Inwestycja, zgodnie z wydanymi przez dysponentów zapewnieniami dostaw, posiada możliwości uzbrojenia we wszystkie niezbędne media. 
11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 

Obszar oddziaływani obiektu, to zgodnie z Prawem Budowlanym teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. W związku z tym, że przedmiotem inwestycji są roboty wewnątrz budynku nie ma przepisów, z których wynikało by, że obszar oddziaływania obiektu przekracza granice działek, którymi dysponuje Inwestor – w obszarze tym znajdują się tylko działki nr 1443/6, 1433/3, 1438/1 obr. 219.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

( część  opisowa )

1. Przeznaczenie i program użytkowy:

Przedmiotem inwestycji jest piętrowy budynek usługowy – siedziba Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Fundacja prowadzi działalność polegającą na opiece nad dziećmi ciężko chorymi w domach pacjentów oraz poradach lekarskich i leczeniu dzieci w przedmiotowym budynku. Przedmiotowy budynek pełni funkcje medyczne tj. mieści gabinety lekarzy, oddziały pobytu szpitalnego dla dzieci oraz gabinety zabiegowo-diagnostyczne, salę szkoleniową dla wolontariuszy i pomieszczenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i zabaw integracyjnych dla dzieci, a także oddział operacyjny i pomieszczenie działu farmacji szpitalnej, pomieszczenia administracyjne tj. biura fundacji.
Piwnica w części istniejącej mieści 6 miejsc postojowych dla samochodów fundacji oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne, a w części projektowanej kuchnię (pobyt do​rywczy) oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Parter i I piętro budynku przeznaczoną są dla pomieszczeń szpitalnych i administracyjnych Fundacji. Uzupełnie​niem tej są pokoje wypoczynkowe, socjalne oraz sanitariaty dla pracowników i pacjentów.
Na parterze przewiduje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania kilku pomieszczeń w południowej części budynku z funkcji magazynowej na pokoje dla chorych dzieci z łazienkami. Na I piętrze istniejące zadaszenie przebudowuje się do funkcji tarasu – nowa balustrada oraz posadzka z desek. Na poddaszu przewiduje się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania kilku pomieszczeń z funkcji magazynowej na pokoje do rehabilitacji z gabinetami lekarskimi. 

2. Forma i funkcja obiektu:

W wyniku przedmiotowej przebudowy forma budynku nie ulegnie zmianie. Forma budynku wynika w głównej mierze z funkcji usługowej oraz z formy sąsiadujących budynków – głównie mieszkalnych oraz jest zgodna z zapisami MPZP. Dostosowanie do otaczającej zabudowy wyraża się w skali obiektu, jego wysokości, spadkach dachu oraz użytych materiałach elewacyjnych. W elewacjach w wyjątkowy sposób podkreślono wejścia poprzez szklane zadaszenie oraz klatkę schodową poprzez duże przeszklenie. Pozostałe elewacje rozbito poprzez zróżnicowanie faktury i koloru użytych materiałów oraz zastosowanie detali w postaci opasek okiennych. Obiekt przykryto kopertowym dachem.
Piwnica, parter, I piętro i poddasze powiązane są funkcjonalnie komunikacją pionową tj. trzema klatkami schodowymi oraz trzema dźwigami osobowymi. Piesze ciągi poziome uformowano w kształcie korytarzy o zmiennej szerokości z licznymi doświetleniami . 
Przedmiotowe pomieszczenia objęte przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dostępne są z korytarza i ogólnodostępnej klatki schodowej, na którą wchodzi się z zewnątrz. 
3. Układ konstrukcyjny i rozwiązania materiałowe:

W projekcie nie zmienia się głównej konstrukcji nośnej opartej na ścianach murowanych z wylewanymi rdzeniami żelbetowymi i żelbetowych płytach stropowych. Zmiany konstrukcyjne dotyczą jedynie poddasza, na którym przewiduje się montaż ram stalowych dzięki czemu umożliwi się rezygnacje z części słupów podpierających więźbę dachową. Szczegółowy opis konstrukcji w dalszej części opracowania.
a) ŚCIANY DZIAŁOWE GIPSOWO-KARTONOWE

Lekkie ściany z płyt GK. 

Ściana na profilu cienkościennym stalowym ocynkowanym gr. 10,0cm obłożona obustronnie płytą kartonowo - gipsową gr. 12,5mm, grubość ścianki 12,5cm.

W pomieszczeniach suchych płyty zwykłe GKB. W pomieszczeniach sanitariatów, pomieszczeniach mokrych i szatniach - płyty wodoodporne GKI. W korytarzach ewakuacyjnych płyty GKF (ogniochronne). Jako wypełnienie wełna mineralna. 
Styki płyt przeszpachlowane szpachlówką gipsową systemową oraz zbrojone siatką. Na ścianach narażonych na zamoczenie wykonana izolacja przeciw wilgociowa - płynna folia. W pomieszczeniach mokrych ściany zagruntowane gruntem. Naroża wykończone systemowymi narożnikami perforowanymi z blachy aluminiowej.
b) OKNA DACHOWE
Na poddaszu zastosowano okna dachowe klapowo-obrotowe. Okna szklone potrójnym szkłem, hermetycznie uszczelnionym, bezpiecznym, bezbarwnym termofloat. 
c) DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

Drzwi płytowe gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości, pełne wykończone laminatem - okleina w kolorze drewna lub jednobrawne typu np. Porta z okleiną PCL gr. 0,7mm. Ościeżnice drzwi regulowane dostosowane do ścianek działowych na całą grubość ściany w kolorze drzwi z uszczelką gumową. Drzwi mocowano do wzmocnień w konstrukcji ścianek szkieletowych. Drzwi wyposażone w klamki metalowe, chromowane okucia kryte (3 zawiasy), wyposażone w zamek patentowy z wkładką cylindryczną. Drzwi wyposażone dodatkowo w gumowe kołki odbojowe mocowane do posadzki. Drzwi przeszklone do pomieszczeń - szkło przezroczyste, bezpieczne. Drzwi do pomieszczeń sanitariatów wyposażone w dolnej części w kratki wentylacyjne. W sanitariatach drzwi z samozamykaczami.
d) POSADZKI
W korytarzach, sanitariatach i salach chorych wykonać posadzkę z płytek gresowych np. firmy CERAMIKA NOWA GALA S.A. 30,0x30,0cm. Grubość płytek 9,0mm. W pomieszczeniach pobytu dziennego, salach rehabilitacyjnych posadzki z paneli lub wykładzin pcv posiadających świadectwa dopuszczenia i higieniczne. Wykładzina pcv np. typu TARKETT, grubość minimum 3,0mm barwiona w masie. Wykładziny bezspoinowo łączyć „spawami” w kolorze wykładziny. Na tarasie posadka z desek kompozytowych na ruszcie dystansowym.
e) PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE WEWNĄTRZ
Ściany pomieszczeń WC wykończyć płytkami ceramicznymi 20,0x25,0cm szkliwionymi z połyskiem do wysokości ok. 2,10m, powyżej malowanie farbą akrylową. Fugowanie fugą dopasowaną do kolorystyki płytek, cokolik wysokości 10,0cm. Fartuszek z płytek ceramicznych przy umywalkach szerokości 1,5m na wysokość 150,0cm. W pomieszczeniach socjalnych fartuszek z płytek pomiędzy blatem a szafkami.
f) BALUSTRADY

Na tarasie wykonać balustradę z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub ze stali nierdzewnej wysokości 1,1m z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. 
g) UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W korytarzach należy zamontować zabezpieczenia krawędzi ścian przed uszkodzeniem i obijaniem w trakcie użytkowania odbojnicą z pochwytem pcv (odbojoporęcz) gr. min. 90,0mm np. C/S Polska Acrovyn HRB35. W ubikacjach przy umywalkach oraz muszlach klozetowych zamocować uchwyty dla osób niepełnosprawnych z rurek nierdzewnych stałe i podnoszone. W prysznicach dodatkowo zamocować krzesełko podnoszone.
5. Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyka energetyczna w dalszej części opracowania.
6. Wyposażenie technologiczne i instalacyjne obiektu:

Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone będą w wewnętrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczne – gniazda, oświetlenie oraz c.o. a także wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. 

Szczegółowy opis instalacji wewnętrznych w dalszej części opracowania.

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej:

a) Lokalizacja budynku ze względu na odległość od budynków, granic, dróg i innych urządzeń – jest prawidłowa. Wysokość budynku – 11,40m – budynek niski, ilość kondygnacji nadziemnych – 3, powierzchnia ogółem całego obiektu – 3997,45 m2;

b) Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Obciążenie ogniowe <500MJ/m2. Przewidywana ilość zatrudnionych do 40 osób. W budynku wydzielono następujące strefy pożarowe:

- stara część budynku,

- rozbudowana część przylegająca do istniejącego budynku wraz z główną klatką schodową

- rozbudowana część od strony południowej wraz z południową klatką schodową
- rozdzielnię elektryczną i pomieszczenie agregatu prądotwórczego w piwnicy

- kotłownia na strychu

c) Budynek w klasie „C” odporności pożarowej. Główna konstrukcja nośna (ściany, słupy,

belki, schody) - R60, strop  żelbetowy - REI60, ściany wewnętrzne EI15, wszystkie materiały NRO, przejścia instalacyjne przez ściany zabezpieczone do stopnia wymaganego dla tych ścian, na granicy stref w osi 4 i I1 na ścianach zewnętrznych należy zastosować pionowy pas ocieplenia z wełny mineralnej o szerokości 2m.
d) Warunki ewakuacji:

Budynek posiada kilka wyjść prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Szerokości przejść minimum 140 cm. Szerokości minimalna drzwi 90cm a z klatki schodowej 120cm. Długości przejścia i dojścia ewakuacyjnego oraz szerokości biegów i spoczników schodów - prawidłowe.

e) Wyposażenie w sprzęt p.poż. – wyłącznik p.poż. prądu, gaśnice – 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, instalacja odgromowa, klapy oddymiające klatki schodowe, na każdej kondygnacji hydranty fi25, 
f) Droga pożarowa i zaopatrzenie w wodę do gaszenia - w odległości max. 75m od budynku dwa hydranty zewnętrzne fi80 na przyłączu wodociągowym, prawidłowa droga pożarowa do wszystkich stref pożarowych zapewniona.
Uwaga:

Materiały budowlane i wykończeniowe winny posiadać wymagane aprobaty i odpowiadać odpowiednim normom. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i p.poż. oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ostateczną kolorystykę wszystkich materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z projektantami. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i wykonawczymi w celu uniknięcia błędów w realizacji obiektu.
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

a. Wykonanie stalowych ram na poddaszu 

b. Montaż ścian działowych gipsowo-kartonowych
c. Ułożenie posadzek

d. Montaż okien dachowych 

e. Montaż stolarki drzwiowej
f. Malowanie ścian i sufitów

g. Instalacje wewnętrzne

h. Montaż balustrady na tarasie
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na przedmiotowej działce znajdują się następujące obiekty budowlane:

sieci: eNN napowietrzna i kablowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gaz, teletechniczna oraz przedmiotowy rozbudowywany budynek. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pobliżu projektowanego budynku nie ma obiektów, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Potencjalne zagrożenie stanowią przyłącza gazu i energii elektrycznej oraz wody oraz roboty w istniejącym budynku.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Źródłem zagrożenia mogą być roboty rozbiórkowe i budowlano – montażowe (betoniarskie, murarskie, roboty na rusztowaniach), transport materiałów dźwigiem, roboty wykończeniowe oraz instalacyjne (elektryczne, gazowe), roboty na dachu a także roboty związane z montażem stolarki.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie w zakresie BHP z uwzględnieniem: zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń.

Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urządzenia ochronne.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót i zaznajomienie z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Zaznajomienie pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej  wyposażeniem oraz z umiejscowieniem  telefonu alarmowego.

Należy zabezpieczyć drożną komunikację jezdną na placu budowy.

Cały plac budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych. Strefy robót niebezpiecznych (prace na wysokości) należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
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