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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. PARTER
1.1. Wykucia, zamurowania i Scianki dzialowe
1.1.1 | KNR 2-02u2 |Zamurowanie otworéw w Scianie o grubosci 25cm z pustakdw ceramicznych "POROTHERM" z
0194.2/01 |transportem materialéw wyciagiem wsp. do R=2
m2 11,710
112 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych p.ogniowych na rusztach metalowych
2003/02  |pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
m2 41,663
113 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych ognio i wodoodpornych na rusztach
2003/02  |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo w tazienkach
m2 29,542
1.1.4 KNR 2-02 |Scianki dziatowe o odpornosci ogniowej EI120 GR 55-02 podwdjne z plyt gipsowo-kartonowych ogieri
2003/03  |plus, gr. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo -
analogia - wsp. do R=2; M=2, 5=2
m2 33,303
115 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z welny skalnej gr. 10cm uktadanych na sucho w
0613/05  |$ciankach
m2 71,205
1.1.6 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z welny skalnej gr. 5cm uktadanych na sucho w
0613/05  |$ciankach
m2 66,606
1.1.7 | KNR2-02 |Montaz profili drzwiowych w konstrukgji $cianek GK szer. 10cm wraz z akcesoriami - analog.
1217/05
m 36,500
1.1.8 | KNR2-02 |Ochrona narozy z naroznikéw perforowanych do scianek GK - analog.
2601/08
m 6,200
1.1.9 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa przewodéw wod-kan. ptytami gipsowo-kartonowymi ognio i
2004/05  |wododpornymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
m2 26,376
1.1.10 | KNR4-01 |Wykucie z muru istniejacych drzwi stalowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 3,000
1.1.11 | KNR4-01 |Przesklepienia otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
m3 0,081
1.1.12 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |cementowo-wapiennej
m3 0,525
1.1.13 | KNR4-01 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru
0106/04
m3 0,606
1.1.14 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/17
m3 0,600
1.1.15 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi
0108/20 |- na kazdy nastepny 1km ponad 1km - za nastepne 9 km
m3 0,600
1.1.16 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualn
a
m3 0,600
1.1.17 | KNR4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z C180mm w nadprozu nad drzwiami
0313/04
m belki 2,600
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1.2. Tynki, malowanie, okladziny Scian
121 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711/02  |zamurowaniach
m2 23,420
122 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/01  |osciezach o szerokosci do 15cm na podtozach z cegiet
m 10,400
1.2.3 | KNR 2-0202 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi $cian i sufitéw
1134/02
m2 686,094
124 | KNR2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 140,124
125 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
0815/02
m2 542,010
1.2.6 | KNR 2-02u2 |Licowanie scian o powierzchni ponad 5m2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm odporne
0838/04  |na $rodki dezynfekcyjne, plamienie w klasie 5, odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad w klasie GLA
m2 55,236
1.2.7 | KNR 2-02u2 |Sufity podwieszone z wypelnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili
2702/01  |poprzecznych o dtugosci 60cm w korytarzu i $wietlicy w osiach A-B
m2 98,670
1.2.8 | KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi Corotech Clear Acrylic Sealer Scian i sufitéw pod malowanie
1134/02
m2 682,134
1.2.9 | KNR 2-02U2 Malowanie 1x powierzchni $cian i sufitow farba gruntujaca Ultra Spec 500 Interior Latex PRIMER
1134/02
m2 682,134
1.2.10 KNNR 2 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farba matowa z dodatkiem czasteczek srebra Benjamin Eco Spec
1402/03  |WB Silver Interior Latex Flat Finish
m2 682,134
1.2.11 | Kalkulacja |Dostawa i montaz odbojoporeczy np. HRB-35 z CS Polska w korytarzach - analog.
indywidualn
a
mb 38,980
1212 | KNR2-02 |Odbdjna Scianie j.w. dotem w korytarzch np. SCR80 C/S Polska - analog.
1217/03
mb 38,980
1213 | KNR2-02 |Dostawa i montaz odboju na scianie w salach 16zkowych np. SCR80 C/S Polska - analog.
1217/03
mb 70,680
1214 | KNR2-02 |Narozniki stalowe nierdzewne 5x5cm o dtugosci 2,0m na narozach $cian i osciezy - analog.
1217/02
szt 18,000
1.2.15 | Kalkulacja |Lustro w tazience uchylne 60x50cm
indywidualn
a
szt 2,000




PRZEDMIARY ROBOT Strona 4/15
PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1.3. Posadzki
1.3.1 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm antyposlizgowe R12, matowe,
2806/05  |strukturalne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5mm w korytarzu
m2 56,720
1.3.2 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x60cm w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
m 46,080
1.3.3 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm antyposlizgowe R12, matowe,
2806/05  |strukturalne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5mm w fazienkach
m2 13,140
1.3.4 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powlokowe pionowe wykonywane z ptynnej folii 1x w tazienkach pod ptytki
0603/07  |na scianach i posadzkach
m2 68,376
135 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane z ptynnej folii - nastepna warstwa
0603/08  |ponad pierwsza
m2 68,376
1.3.6 KNR 2-02 |Warstwa wyréwnawcza pod wyktadziny PCV gr. 5mm - analog.
1115/02
m2 167,920
1.3.7 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV Tarkett gr. 3mm na kleju z
1112/04  |wywinigciem na $ciany
m2 186,723
1.3.8 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy samopoziomujacej grubosci 20mm w miejscu obnizenia pod ptytki
1102/02  |Gres - analog.
m2 14,500
1.3.9 KNR 2-02 |Listwy progowe metalowe - analog.
1217/03
m 12,300
1.3.10 | KNR4-01 |Uzupelnienie podloza z zaprawy naprawczej w wykutym otworze drzwiowym
0804/02
miejsce 1,000
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1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
14.1 KNNR 7 |Dostawa i montaz drzwi plytowych CPL 0,7mm: D-15B = 3szt.; D-15 = 2szt.; D-10 = 2szt.; D-06B EI60 =
0503/08 |2szt. - analog.
m2 18,200
142 KNR 2-02 |Odboje drzwiowe gumowo-metalowe - analog.
1219/08

szt

9,000
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2. TARAS NA I PIETRZE
2.1. Roboty posadzkowe
2.1.1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/06
m2 68,310
212 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07
m2 68,310
2.1.3 KNR 4-01 |Rozbidrka obrobki blacharskiej po zewnetrznej stronie tarasu
0535/08
m2 16,515
214 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
m 23,900
2.1.5 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
0535/05
m 9,500
2.1.6 KNR 4-01 |Zerwanie wylewki cementowej grub. 8 cm
0804/07
m2 68,310
2.1.7 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej fi 6mm krzyzowo 15x15cm
0290/01
t 0,212
2.1.8 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 68,310
2.19 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci - za dalsze 4cm
1102/03
m2 68,310
2.1.10 | KNRO0-22 [Krycie dachéw papa termozgrzewalnej 2 warstwy
0528/02
m2 68,310
2.1.11 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,6mm o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
m2 16,515
2.1.12 | KNR 2-02u2 [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15cm z blachy powlekanej
0517/04 |(analogia)
m 23,900
2.1.13 | KNR 2-02u2 [Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 12cm z blachy powlekanej (analogia)
0519/03
m 9,500
2.1.14 | Kalkulacja |Podloga z desek kompozytowych Twinson 28x140 na ruszcie aluminiowym i dystansach, z
indywidualn |podktadami z gumy na szerokos¢ legara
a
m2 68,310
2.1.15 | Kalkulacja |Balustrada tarasu ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wypelniona szkltem bezpiecznym
indywidualn |przezroczystym, hartowanym h=110cm, stupki mocowane z boku tarasu
a
mb 23,900
2.1.16 | Kalkulacja |Demontowalna barierka przy drzwiach na taras od zewnatrz ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
indywidualn |wypeiniona pionowymi szczebelkami h=110cm
a
mb 1,800
2.1.17 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/19
m3 5,465
2.1.18 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - za
0108/20  |nastepne 9 km
m3 5,465
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2.1.19 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualn
a
m3 5,465
2.1.20 | Kalkulacja |Wywoz i utylizacja dwoch warstw papy
indywidualn
a
m2 68,310




PRZEDMIARY ROBOT Strona 8/15
PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN NA OBIEKCIE PODKARPACKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
3. DACHIPODDASZE
3.1. Roboty rozbidorkowe i konstrukcyjne dachu
3.11 KNR 4-01 |Rozbidrka czesciowa pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachéwkowej nadajacej sie do uzytku
0535/01  |wsp. do R=2
m2 322,447
312 KNR 4-01 |Rozbidrka gasioréw z blachy nadajacej sie do uzytku - analog.
0535/05
m 20,000
3.1.3 KNR 4-01 |Rozbidrki otacenia i kontrtat dachu do ponownego wbudowania wsp. do R=4
0430/04
m2 322,447
3.1.4 | KNR2-02 |Rozebranie izolacji p.wiatrowej z folii wsp. do M=0
0607/02
m2 322,447
3.1.5 KNR 4-01 |Demontaz stupdw i mieczy drewnianych wraz z podstemplowaniem pozostatej konstrukgcji dachu
0406/01
m 79,500
3.1.6 KNR 4-01 |Wyciecie podtoza posadzkowego pod stupy stalowe
0804/07
m2 5,040
3.17 KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukgji stalowej skrecanej ram HEA220, ptatwi HEA140, oraz stupéw RHS100*5
0101/06 | zabezpieczonych p.poz. R60
t 6,620
3.1.8 KNR 2-02 |Ponowne otacenie potaci dachowych, tatami drewnianymi z odzysku 50% wsp. do R=1,5
0410/03
m2 322,447
3.1.9 KNR 2-02 |Ponowny montaz kontrlat z odzysku 50% Wsp. do R=1,5
0410/03
m2 322,447
3.1.10 | KNR2-02 |Montaz nowej folii dachowej Dorken Reflex Plus
0607/03
m2 322,447
3.1.11 | KNR 2-02u2 |Pokrycie ponowne blachg powlekana dachdéwkowa Ruukki Monterrej Standard na tatach dachu (z
0536/01  |odzysku 50%) wsp. do R=2
m2 322,447
3.1.12 | KNR 2-02u2 |Montaz gasioréw przy pokryciu dachéw blacha
0539/01
m 20,000
3.1.13 | KNR4-01 |Uzupelnienie podfoza cementowego z zaprawy naprawczej o powierzchni w jednym miejscu do
0804/02 |0,50m2 po montazu stupéw stalowych i demontazu drewnianych
miejsce 26,000
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3.2. Okna dachowe
321 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachéwkowej nadajacej sie do uzytku wsp. do
0535/01 |R=2
m2 151,200
322 KNR 4-01 |Rozbidrki otacenia dachu i kontrtat do ponownego wbudowania wsp. do R=4 (male ilosci)
0430/04
m2 151,200
3.2.3 | KNR2-02 |Rozebranie izolacji p.wiatrowej z folii - wsp. do M=0
0607/02
m2 151,200
3.24 KNR 4-01 |Wyciecie krokwi drewnianych w miejscu osadzenia okien dachowych
0406/01
m 57,600
3.25 KNR 4-01 |Montaz krokwi poprzecznie do istniejacej konstrukcji dachowej - analog.
0412/03
m 66,300
3.2.6 KNR 2-02 |Montaz katownikéw stalowych faczacych konstrukcje dachowe - analog.
1219/08
szt 104,000
327 KNR 4-01 |Wykonanie wymian pod montaz okien dachowych - analog.
0416/02
m 150,600
3.2.8 KNR 0-15 |Osadzenie okien np. FPP-U5 FSC 114x140 w potaci dachowej z kolnierzem uszczelniajacym, obrotowe
0526/02 |z markizami zewnetrznymi AMZ Z-WAVE/092 114x140 sterowanymi elektrycznie pilotem, wsp. do
R=2,5 - analog.
szt 22,000
3.29 KNR 0-15 |Osadzenie okien np. FPP-U5 FSC 94x140 w potaci dachowej, obrotowe, z kolnierzem uszczelniajacym,
0526/02 |z markizami zewnetrznymi AMZ Z-WAVE/092 94x140 sterowanymi elektrycznie pilotem, wsp. do
R=2,5 -analog.
szt 3,000
3.2.10 | Kalkulacja |Dostawa i montaz markiz np. AMZ Z-WAVE/092 94x118, do istniejach okien potaciowych 94x118cm,
indywidualn |sterowane elektrycznie pilotem
a
szt 8,000
3.2.11 | KNR2-02 |Ponowne otfacenie potaci dachowych tatami drewnianymi z odzysku - materiat z odzysku 50% wsp.
0410/03  |doR=1,5
m2 112,140
3.2.12 | KNR2-02 |Ponowne zamocowanie kontrlat z odzysku - materiat z odzysku 50% wsp. do R=1,5
0410/03
m2 112,140
3.2.13 | KNR2-02 |Montaz nowej folii dachowej Dorken Reflex Plus
0607/03
m2 112,140
3.2.14 | KNR 2-02u2 |Pokrycie ponowne dachu blacha powlekana dachéwkowa Ruukki Monterrej Standard na tatach dachu
0536/01  |(z odzysku 50%) wsp. do R=2
m2 112,140
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3.3. Docieplenie polaci dachu od wewnatrz budynku wraz z wykonaniem obudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych p.ogniowych
3.3.1 KNR 2-02 |Izolagje cieplne i przeciwdzwiekowe ptytami z welny skalnej grub. 15cm
0613/01
m2 700,596
3.3.2 | KNR2-02 |Izolagje cieplne i przeciwdzwiekowe ptytami z welny skalnej grub. 10cm (w odwrotnym kierunku)
0613/01
m2 700,596
3.3.3 KNR 2-02 |Montaz folii paroizolacyjnej
0607/03
m2 700,596
334 KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe p. ogniowe plus grub. 15mm, pojedyncze na stropach na ruszcie
2011/03  |metalowym, rozstaw profili nosnych 20cm
m2 700,596
3.35 KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe j.w., pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga
2011/04  |warstwe plytj.w.
m2 700,596
3.3.6 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i stupéw stalowych ptytami gipsowo-kartonowymi p.ogniowymi
2004/05 |ogien plus grub. 15mm
m2 69,250
3.3.7 | KNR2-02 |Ochrona narozy z naroznikéw perforowanych do plyt GK - analog.
2601/08
m 285,400
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3.4. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych
341 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 55-01 z ptyt gipsowo-kartonowych p. ogniowych EI60 grub. 15mm na rusztach
2003/07  |metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo wzdtuz $cian kolankowych
w osiach F i B - zabudowa rur wzdtuz $cian zewnetrznych
m2 204,794
342 KNR 2-02 |Izolacje cieplne pionowe z welny skalnej gr. 20cm uktadanych na sucho w $ciankach j.w.
0613/05
m2 204,794
3.43 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych 12,5mm p. ogniowych na rusztach
2003/02  |metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
m2 307,883
3.4.4 | KNR2-02 |Scianki dziatowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5mm p. ogniowych i
2003/02  |wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo -
lazienka
m2 15,256
3.45 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z welny skalnej gr.10cm uktadanych na sucho w
0613/05  |Sciankach j.w.
m2 323,139
3.4.6 | KNR2-02 |Montaz profili drzwiowych wraz z akcesoriami szer. 10cm w $ciankach j.w. - analog.
1217/05
m 87,600
3.47 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupdw i mieczy drewnianych ptytami gipsowo-kartonowymi
2004/05  |p.ogniowymi grub. 15mm na ruszcie metalowym
m2 86,130
3.48 KNR 2-02 |Ochrona narozy z naroznikéw perforowanych do ptyt GK - analog.
2601/08
m 417,020
3.49 KNR 2-02 |Drzwiczki rewizyjne metalowe nierdzewne 50x50cm do zaworéw osadzone w $cianach GK
1215/03
szt 22,000
3.410 | KNR2-02 |Obudowa jednowarstwowa przewodéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi p.ogniowymi
2004/05  |grub. 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych grub. 50mm
m2 79,200
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3.5. Szpachlowanie, malowanie Scian i sufitow + okladziny $cienne
3.5.1 |KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi $cian i sufitow
1134/02
m2 1.720,347
352 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 752,596
353 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
0815/02
m2 947,549
3.5.4 |KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi Corotech Clear Acrylic Sealer $cian i sufitéw pod malowanie
1134/02
m2 1.709,710
3.5.5 |KNR 2-02U2 |Malowanie 1x powierzchni $cian i sufitdéw farba gruntujaca Ultra Spec 500 Interior Latex PRIMER
1134/02
m2 1.709,710
3.5.6 KNNR 2 |Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farba matowa z dodatkiem czasteczek srebra Benjamin Eco
1402/03  |Spec WB Silver Interior Latex Flat Finish
m2 1.709,710
3.5.7 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm, odporne
0838/04 |na $rodki dezynfekcyjne i plamienie w klasie 5, odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad w klasie GLA
m2 20,202
3.5.8 | Kalkulacja |Dostawa i montaz odbojoporeczy HRB-35 z CS Polska w korytarzach
indywidualn
a
mb 51,270
3.5.9 KNR 2-02 |Odbdj na Scianie j.w. dotem SCR80 - analog.
1217/03
mb 51,270
3.5.10 | KNR2-02 |Narozniki stalowe nierdzewne 5x5cm o diugosci 2,0m na narozach $cian i osciezy - analog.
1217/02
szt 9,000
3.5.11 | Kalkulacja |Lustro w lazience uchylne 60x50cm
indywidualn
a
szt 1,000
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3.6. Podloza i posadzki
3.6.1. Podloza pod posadzki
3.6.1.1 | KNR2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa z folii paroizolacyjnej
0607/02
m2 582,790
3.6.1.2 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS100 grub. 15cm
0609/03
m2 582,790
3.6.1.3 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych EPS100 grub. 6cm - nastepna
0609/04  |warstwa
m2 582,790
3.6.1.4 | KNR2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa zgrzewana fi 4mm
1106/07
m2 582,790
3.6.1.5 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 582,790
3.6.1.6 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci - za nastepne 2 cm  wsp. do
1102/03 | RMS=2
m2 582,790
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3.6.2. Posadzki
3.6.21 | KNR2-02 |Warstwa wyréwnawcza pod wykladziny PCV gr. 5mm - analog.
1115/02
m2 471,540
3.6.22 | KNR2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV Tarkett grub. 3mm na kleju z
1112/04 |wywinieciem na $ciany
m2 511,527
3.6.2.3 | KNR2-02 |Listwy progowe nierdzewne - analog.
1217/03
m 7,600
3.6.24 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwodne powlokowe pionowe wykonywane z ptynnej folii 1x w tazience pod plytki na
0603/07  |Scianach i posadzkach - analog.
m2 25,202
3.6.25 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane z plynnej folii - nastepna warstwa
0603/08  |ponad pierwsza
m2 25,202
3.6.2.6 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm antyposlizgowe R12, matowe,
2806/05  |strukturalne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5mm w lazience i pozostalych pomieszczeniach
m2 95,330
3.6.2.7 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x30cm w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
m 82,080
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3.7. Stolarka drzwiowa
3.7.1 KNNR 7 |Dostawa i montaz drzwi plytowych CPL 0,7mm: D-15 = 4szt.; D-06 = 9szt.; D-13A = 1szt. - analog.
0503/08
m2 26,800
372 KNR 2-02 |Odboje drzwiowe gumowo-metalowe - analog.
1219/08

szt

14,000




