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OSWIADCZENIE wg art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Niniejszy projekt budowlany — cze$¢ instalacyjna, dotyczaca instalacji
wentylacyjnej i wod-kan., zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Krzanowski

Sprawdzajacy:

dr inz. Bartosz Satacinski
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OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania

Aktualne podktady architektoniczno-budowlane,

Aktualnie obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowanej instalacji,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Uzgodnienia z inwestorem,

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
instalacje wentylacyjna,
instalacje klimatyzacyjna,
instalacje wod-kan wewnetrzna,

3. Dane wyjsciowe do projektowania instalacji
W niniejszym projekcie uwzgledniono, iz:
obiekt znajduje sie w 111 strefie klimatycznej zgodnie z PN-76/B-03420,

obliczeniowe wewnetrzne temperatury pomieszczer sa zgodne z wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni:  T,=30°C Okres zimowy: T,=-20°C
¢ = 45% ¢ = 100%
h = 60,59 kJ/kg h =-18,53 ki/kg
x = 11,9 kg/kg x = 0,6 kg/kg
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4. Opis stanu projektowanego

4.1. Wprowadzenie

W istniejacym obiekcie zostaje zagospodarowane poddasze oraz czes¢ obszarow
magazynowych znajdujacych sie na parterze. Zmiana uzytkowania wyzej wymienionych obszaréw
wiaze sie z doprowadzeniem instalacji wod-kan, rozbudowy istniejacej oraz zaprojektowaniem
nowej instalacji wentylacyjnej.

4.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Na poziomie poddasza oraz parteru zostaty zaprojektowane tazienki z przyborami sanitarnymi
wymagajacymi doprowadzenia wody zimnej i cieptej. Projektuje sie doprowadzi¢ wode zimna
i Ciepta z istniejacych piondw wodnych P15, P16, P17 i P18. W tabeli nr 1 zestawiono przybory
sanitarne z okresleniem normatywnego wyptywu.

Tab.1l. Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-sanitarne w oparciu o zainstalowane
przybory sanitarne

L, Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw
. llos¢
Rodzaj punktu czerpalnego [szt] wody wody (suma)
' 0, [dm*/s] 0, [dm®/s]
Umywalka 3 0,07 0,21
zlewozmywak 2 0,07 0,14
Wanienka ze standardows, bateria, 2 0,07 0,14
Ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39
Sq,.: 0,88

Przeptyw normatywny dla istniejacych przyboréw sanitarnych wynosi: 13,92 dm®/s, stad
Przeplyw obliczeniowy catkowity wynosi: g, = 0,698*(0,88+13,92)°° — 12 = 2,50 dm*/s

Sprawdzenie predkosci przeptywu wody w przewodzie gtéwnym

Srednica przewodu gtéwnego: DN 65
v =g, /F =25 [dm*/s] * 10° / (pi*0,065°*0,25) [m’] = 0,75 m/s
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie gtownym jest prawidtowa.

Sprawdzenie istniejaceqgo wodomierza dla warunku 2

Parametry wodomierza:

nominalny strumien objetosci: 15 m*/h

maksymalny strumier: objetosci: 70 m*/h

srednica nominalna: DN =50 mm
WarUHEk 2: qmaxfwodomierza > 2* qobl

70 m*/h > 18,02 m*/h
warunek spetniony
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Warunki wykonania instalacji wodociagowej

Instalacje wody zimnej i cieptej mozna wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego o potaczeniach dopasowanych do przyjetej technologii np. rury PURMO HKS-Sitec
0 potaczeniach na ziaczki zaciskowe. Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po
scianach wewnetrznych i pod stropem. Nalezy je uktada¢ w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych do scian. Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji przez najwy:ej
potozone punkty czerpalne. Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych
Weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych
odgatezienia. Przewody w podejsciach utozone w posadzce, montowa¢ w karbowanych rurach
ostonowych.

Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca typowych obejm,
uchwytéw lub wspornikéw. Ich konstrukcja powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji.
Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Podejscia wody zimnej i
cieplej nalezy dodatkowo mocowa¢ przy punktach poboru wody. Przy przejsciu przewodow
przez stropy i sciany nalezy stosowa¢ tuleje ochronne, a wolna przestrzen miedzy tuleja a rura
wypelni¢ kitem elastycznym. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej oraz zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody prowadzone obok siebie
powinny by¢ utozone rownolegle.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw o srednicy 25 mm — 3 cm,
dla przewoddw o srednicy 32 + 50 mm — 5 cm.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw
wodociagowych powyzej przewoddw elektrycznych (min. odlegtos¢ powinna wynosi¢ 0,1m).
Przewody wody prowadzone w bruzdach sciennych, podtogowych lub po wierzchu scian, nalezy
zaizolowa¢ termicznie.

Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw instalacji cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ minimalne wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow zestawiono w tabeli nr 2.

Na przewodach wody zimnej nalezy stosowac izolacje zapobiegajaca kondensacji pary wodnej
0 grubosci 13 mm, bez wzgledu na srednice rury.

Izolacji podlegaja wszystkie przewody wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej.

Izolacje cieplna przewodow prowadzonych w bruzdach zmniejszy¢ o 50% w stosunku do
wymagan wynikajacych z warunkéw technicznych.

Po wykonaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa. Nalezy
ja wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C, przed zakryciem bruzd
i kanaléw oraz przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicznej. Probe wykona¢ przy
pomocy recznej pompki lub agregatu przystosowanego do prdb cisnieniowych. Instalacje uwaza
Sie za szczelna, jezeli nie ma przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
i polaczeniach, oraz gdy manometr nie wykazuje spadku cisnienia w ciagu 20 min.
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Tab.2. wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6

listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Lp. Rodzaj przewodu Iub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
{materiat 0,035 Wilm - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej
. rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Preawody 1 armatura wg poz. 1-4 Yowymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
_ skrzyzowania przewoddw

6 | Preewody ogreewan centralnych
wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami roznych uzytkownikow

Yowymagan z poz, 1-4

T | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 8 mm
& | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolac) cieplnej
. budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznegao a0 mm

(utozone na zewnatrz 1zolag) cieplng
. budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej
. prowadzone wewngtrz budynku®

11 | Przewody instalac)i wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku®

50 % wymagan z poz. 1-4

100 % wymagan z poz. 1-4

4.3. Kanalizacja sanitarna

Do odprowadzenia s$ciekéw sanitarnych projektuje sie wykorzysta¢ istniejace piony
kanalizacyjne P15, P16, P17 i P18 a dodatkowo projektuje sic dwa piony odpowietrzajace PP1
i PP2 wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewka kanalizacyjna.

Warunki wykonania instalacji kanalizacyjnej

Kanalizacje wewnetrzna nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na kielichy przy uzyciu
pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Podejscia pod
urzadzenia sanitarne wykona¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy
taczyé z kanalizacja poprzez syfony. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Poziomy sptywu grawitacyjnego poprowadzi¢ po scianach
i w lub pod posadzka. Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego wyprowadzi¢ ponad dach budynku
na wysokos¢ 0,5-1,0 m i zakoniczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Przewody nalezy montowa¢ do elementow konstrukcji za pomoca typowych obejm,
uchwytéw lub wspornikéw. Ich konstrukcja powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytoéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych (pionach) nalezy mocowa¢ niezaleznie.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ badanie szczelnosci. Powinno sie ja
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przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw. Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane woda,
obserwujac swobodny przeplyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow
sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda powyzej kolana taczacego te przewody
z pionem i podda¢ obserwacji. Instalacje uznaje sie za szczelna, gdy badane przewody i ich
potaczenia nie wykazuja przeciekow.

4.3.1. Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne moga by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej <cianki instalacyjnej. Sposob mocowania przyboréw do s$cian i posadzek
powinien zapewnia¢ wiasciwe ich uzytkowanie i tatwy demontaz. Obmurowanie lub
zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne. Miski
ustepowe i pisuary powinny byé¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace. Wysokosé ustawienia
przyboréw sanitarnych od podtogi do gbrnej krawedzi przyboru powinna wynosi¢:

U umywalka: 0,75-0,80 m
U zlewozmywak do pracy stojacej:  0,85—0,90 m
U miska ustepowa wiszaca: 0,40 m

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem
Sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia wodnego
syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50mm.

4.4, Instalacja wentylacyjna

4.4.1. Zadania instalacji wentylacyjnej
Instalacja wentylacyjna powinna zapewnia¢:
@ wymagang ilos¢ swiezego powietrza,
@ wymagana krotnos¢ wymian,

4.4.2. Wymagana ilos¢ powietrza
llos¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczeg6lnych pomieszczen zostata obliczona na
podstawie minimalnych wymagaia wynikajacych z polskich przepisdw lub wartosci
przyjmowanych zwyczajowo badz szacunkowo.
Uwzgledniano nastepujace wymagania:
minimalna ilos¢ powietrza wentylacyjnego przypadajaca na jedna 0sobe — przyjeto
50 m*/h/osobe w sali rehabilitaci,
30 m*/h/osobe w pozostatych pomieszczeniach;
wymagany strumier ilosci powietrza wentylacyjnego ze wzgledu na rodzaj pomieszczenia;
wymagana (zalecana) krotnos¢ wymian.
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Tabela 3. Bilans powietrza wentylacyjnego

Lp Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura | Nawiew | Wywiew }f/\:;/jmi?:\;c
pom. m3 m3/h m3/h

w/h
1 0-14 korytarz 78 40 0,5
2 0-19 Pokdj dzienny/aneks 21 120 70 55

kuchenny
3 0-20 Pokdj dzienny/aneks 22 120 20 5.4
kuchenny
4 0-23 pokoj 2-0s. 21 60 60 25
5 0-24 tazienka 16 70 4
6 0-25 tazienka 16 70 4
7 0-26 pokoj 3-0s. 25 90 90 3,5
8 0-27 pokoj 3-0s. 25 90 90 3,5
9 | 034 Swietlica 117 500 500 4
psychoterapeutyczna

10 2-05 sala rehabilitacji 305 1000 1000 3
11 2-06 korytarz 155 30 0,2
12 2-07 sala doswiadczania $wiata 79 300 300 35
13 2-08 Gabinet arteterapii 35 120 120 35
14 2-09 Gabinet fizjoterapii 35 120 120 35
15 2-10 | Gabinet masazu i fizykoterapii 35 120 120 35
16 2-11 Gabinet pedagoga 35 60 60 15
17 2-12 gabinet prac. Socjalnego 35 60 60 15
18 2-13 archiwum 19 20 20 1
19 2-14 WC niepetnosprawnych 7 30 35
20 2-15 magazyn 39 40 40 1
21 2-16 magazyn 39 40 40 1
22 2-17 magazyn 39 40 40 1

4.4.3. Opis ogolny instalacji

Dla pomieszczenia nr 0-34 znajdujacego sie na parterze projektuje sie zastosowacé
indywidualny uktad nawiewno-wywiewny CNW1 o wydajnosci ok. 500m*/h. Uktad sktadatby sie
z centrali nawiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym, zlokalizowanej na klatce
schodowej oraz systemu rozdziatu powietrza typu gora-géra. Nawiew i wywiew realizowany
bytby za pomoca kratek wentylacyjnych.

Pozostale nowo-powstate pomieszczenia na poziomie parteru projektuje sie w Iaczyc
W istniejacy ukiad nawiewno-wywiewny. Nawiew i wywiew realizowany byitby za pomoca
zawordw wentylacyjnych.

Dla pomieszczen znajdujacych sie na poddaszu proponuje sie zastosowa¢ dwa oddzielne
uktady nawiewno-wywiewne: CNW2 i CNW3. Uktad CNW3 o wydajnosci ok. 1.000 m*/h
obstugiwatby sale rehabilitacji, a uktad CNW2 o wydajnosci ok. 950 m’/h pozostate
pomieszczenia. Obydwa uktady sktadatyby sie z central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym oraz systemu rozdzialu powietrza. Dla pomieszczen na poddaszu
przewiduje sie system dot-gora, za wyjatkiem pomieszczern magazynowych, gdzie nawiew
i wywiew realizowany bytby w systemie gdra-gora.

Z pomieszczenia WC na poddaszu zostanie wykonany oddzielny wywiew, wyprowadzony
przez sciane zewnetrzna na klatce schodowe;.
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5. Materiaty i wykonanie

5.1.1. Przewody wentylacyjne

/] Materiat i wykonanie:

Instalacja wentylacyjna zostata zaprojektowana z przewoddw o przekroju okragtym. Kanaty
i ksztattki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 w klasie
szczelnosci ,,A” wg PN-B-76001 lub DIN 24 194.

@ Prbba szczelnosci:
Nie przewiduje sic wykonywania prdéb szczelnosci dla kanatéw wentylacyjnych o klasie ,,A”.

@ Yaczenie przewodow:

Przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym nalezy laczyé ze soba przy pomocy ram
montazowych stosujac uszczelnienia gumowe. Przewody o bokach powyzej 1,0m nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie usztywnienia, a ksztattki (kolana) w odpowiednie kierownice. f.aczenie
przewodow wykona¢ przy pomocy ram montazowych, stosujac uszczelnienie gumowe oraz
klamry montazowe w przypadku kanatéw o boku >1,0m. Przewody i ksztattki o przekroju
okraglym nalezy taczy¢ ze soba za pomoca typowych tacznikow — nypli oraz muf.

@ Montaz przewodow:

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ i podpiera¢ przy pomocy typowych obejm, wspornikow
i uchwytow lub wykonywanych indywidualnie w trakcie montazu, do elementow konstrukcyjnych
budynku. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Material podpor i podwieszen
powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow, tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywalo na jej
szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100
mm wicksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obltozone weina mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Kanaty wentylacyjne nalezy taczy¢ z anemostatami za
pomoca przewodow elastycznych.

5.1.2. Akcesoria nawiewno-wywiewne

Jako akcesoria nawiewno-wywiewne przewiduje sie kratki wentylacyjne, zawory nawiewne
i wywiewne oraz kanat nawiewny o rGwnomiernym wydatku w pomieszczeniu sali rehabilitacji.

5.1.3. Urzadzenia regulacyjno-odcinajace i klapy p.poz.

Na przewodach wentylacyjnych zostana zastosowane przepustnice regulacyjne celem
mozliwosci prawidtowej regulacji przeptywu powietrza.

Nie przewiduje sie stosowania klap p.poz, jednakze ewentualne przejscia przez strop nalezy
wykona¢ przy uzyciu klap p.poz.
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5.1.4. Wyttumienia

Centrale wentylacyjne, nalezy posadowi¢ na odpowiednich podktadkach gumowych
zapobiegajacych przenoszeniu drgan i wibracji. Na potaczeniach central wentylacyjnych
z przewodami wentylacyjnymi nalezy bezwzglednie stosowa¢ kotnierze elastyczne, ktére powinny
stanowi¢ wyposazenie central. Obejmy kanatow okragtych powinny by¢ wyposazone w gumowe
wktadki.

5.1.5. Otwory rewizyjne

Nie przewiduje sie zastosowania otwordw rewizyjnych.

5.1.6. Trumiki

W celu zminimalizowania hatasu pochodzacego z centrali wentylacyjnej, powinno sie stosowa¢
na kanatach wentylacyjnych ttumiki hatasu.

5.1.7. Izolacje

Projektuje sie izolowa¢ tylko kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku, od
sciany zewnetrznej do centrali izolacja termiczna chroniacy przed kondensacja wilgoci z mat
samoprzylepnych o gr. 15mm. lIzolacja cieplna powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne
i poprzeczne.
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6. Wytyczne branzowe

6.1. Wytyczne dla branzy budowlanej

W scianach, i dachu nalezy wykona¢ otwory dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych

zgodnie z ich trasami.

Ciezary przewoddw wentylacyjnych:

f 315 mm - 7,0 kg/mb — dla gr. blachy 0,8 mm
f 250 mm — 5,2 kg/mb —dla gr. blachy 0,8 mm
100 mm — 2,1 kg/mb —dla gr. blachy 0,8 mm

6.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

W tabeli nr 4 podano urzadzenia wchodzace w sktad danej central wentylacyjnych wymagajace

zasilenia w energie elektryczna.

Tab. 4. Zestawienie urzadzeri wymagajgcych zasilania elektrycznego

L oDiS wentylator wentylator Nagrzewnica
P P nawiewny wywiewny elektryczna
I 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
centrala
1 CNW1 0,2 KW 0,2 kW 2,0 kw
14A 14A
I 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 2x400, 50 Hz
centrala
2 CNW?2 0,41 KW 0,41 KW 1,0 kW
2,81A 271A
| 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 2x400, 50 Hz
centrala
3 CNW3 0,41 kKW 0,41 KW 1,0 kW
2,81A 271A
230V
4 We_:ntylator 0,016 kW
tazienkowy
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7. Uwagi koncowe

Calos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z:

@ “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5
wydanym przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa — wrzesien 2002r.

@ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 15.06.2002r. poz. 690);

@ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 12;

@ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych — COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 7;

@ zachowaniem przepisbw BHP i przeciwpozarowych, wymaganiami producentdw
urzadzen oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajacemu

uprawnienia do ich wykonania i dajacemu gwarancje na ich wykonanie.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz Krzanowski

Sprawdzit:
dr inz. Bartosz Sataciaski
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