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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

W Rzeszowie przy ulicy Lwowskiej projektowana jest budowa domu seniora.
Projektowany jest budynek z podpiwniczeniem.

1.2 Zakres wykonanych badan

- wizja lokalna terenu przeprowadzona w dniu 19.2.2014.

- 5 wiercen badawczych do glebokosci 5,0 m ponizej powierzchni o lacznym metrazu
25 mb. W trakcie wierceni wykonano makroskopowe badania przewiercanych gruntow oraz
pomiary poziomu wody gruntowe;.

1.3 Polozenie i zagospodarowanie oraz charakterystyka geomorfologiczna terenu

Administracyjnie badany teren polozony jest we wschodniej czgsci miasta Rzeszowa przy
ulicy Lwowskiej na dzialce nr 1447/5.

Pod wzgledem morfologicznym dziatka znajduje si¢ na wysoczyznie plejstocenskiej.
Rzedne otworéw wynosza 227,4 — 228,9 m n.p.m.
Spadki terenu nie przekraczaja 5 %.

Usytuowanie otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 1).

1.4 Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono oceng warunkow gruntowych.
Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntu oraz opisano zgodnie
z PN-EN ISO 14688-1 2006.

Wartoéci  parametrow  geotechnicznych ustalono metodami  polowymi  zgodnie
z PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podlozu stwierdzono obecnos¢ czwartorzgdowych —utworow
plejstocenskich wyksztalconych w postaci osadéw wodno — lodowcowych (glin ilastych, glin
pylastych i pytlow) przykrytych humusem.

Wykonane wiercenia badawcze wykazaty, ze podioze projektowanego budynku tworza:

e Otwornrl
do gtebokosci 0,3 m p.p.t. humus,
- glebiej, do glebokosci 1,0 m p.pt. wystepuje pyt i glina pylasta w stanie plastycznym,
0 I]_,=0,30,
- ponizej, do gtebokosci 4,2 m p.p.t. nawiercono gling ilasta i gling ilasta z przewarstwieniami
piasku w stanie twardoplastycznym, o 1;=0,20,
- nizej, na glebokosci 4,2 m p.p.t. nawiercono gling ilasta twardoplastyczna, o 1.=0,15.



e Otwornr2
do glebokosci 0,3 m p.p.t. humus, e
- glebiej, do glebokosci 1,1 m p.pt. wystepuje pyt i glina pylasta w stanie plastycznym
0 1:=0,30,
- ponizej, do glebokosci 4,3 m p.p.t. nawiercono gling ilasta i gling ilasta z przewarstwieniami
piasku w stanie twardoplastycznym, o 1.=0,20,
- nizej, na glebokosci 4,3 m p.p.t. nawiercono gling ilasta twardoplastyczna, o 11=0,15.

o Otwornr 3
do glebokosci 0,4 m p.p.t. humus,
- glebiej, do glebokosci 0,7 m p.pt. wystepuje pyt w stanie plastycznym, o 1;=0,30,
- ponizej, do glebokosci 3,8 m p.p.t. nawiercono gling ilasta i gling ilasta z przewarstwieniami
piasku w stanie twardoplastycznym, o I1=0,20,
- nizej, na glebokosci 3,8 m p.p.t. nawiercono gling ilasta twardoplastyczng, o [;=0,15.

o Otwornr4
do glebokosci 0,3 m p.p.t. humus,
- glebiej, do glebokosci 0,7 m p.pt. wystepuje pyl w stanie plastycznym, o 11=0,30,
- ponizej, do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nawiercono gling ilasta i gling ilasta z przewarstwieniami
piasku w stanie twardoplastycznym, o I1=0,20,
- nizej, na glebokosci 4,0 m p.p.t. nawiercono gling ilasta twardoplastyczna, o 1.=0,15.

o Otwornr 5
do gtebokosci 0,3 m p.p.t. humus,
- glebiej, do glebokosci 1,0 m p.pt. wystepuje pyt i glina pylasta w stanie plastycznym,
0 IL=0,30,
- ponizej, do glebokosci 4,1 m p.p.t. nawiercono gling ilasta i gling ilasta z przewarstwieniami
piasku w stanie twardoplastycznym, o 1;=0,20,
- nizej, na glebokosci 4,1 m p.p.t. nawiercono gling ilasta twardoplastyczng, o [=0,15.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono staly $rodglinowy poziom woéd, ktory
nawiercono na glebokosci 1,2 — 2,5 m. Zwierciadtlo wod ustabilizowalo si¢ na glgbokosci
0,5 — 0,7 m p.p.t. Wahania wod wynosza do 1 m w gor¢ i w dof od stanu zaobserwowanego
i uzaleznione s od intensywno$ci opadow atmosferycznych.

Uklad rozpoznanych warstw gruntow zobrazowano na zalaczonych profilach
geotechnicznych (Zal. nr 4a, 4b i 4c).
Parametry geotechniczne gruntu podano w legendzie do przekrojow (Zat. nr 2).

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 Opis badan

Badania polowe wykonywano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Ze wzgledu na wymiary
obiektu wykonano 5 otworéw badawczych do glgbokosci ca 5,0 m p.p.t., o facznym metrazu
25 mb. Jest to wystarczajace do rozpoznania budowy geologicznej podloza jak i do okreslenia
parametrow geotechnicznych gruntéw w podiozu.



2.2 Warunki geotechniczne
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
warstwa I — to wodno — lodowcowe gliny ilaste, o konsystencji twardoplastycznej, o I;=0,15.

warstwa II — to wodno — lodowcowe gliny ilaste i gliny ilaste z przewarstwieniami piasku,
o konsystencji twardoplastycznej, o 1;=0,20.

warstwa III — to wodno — lodowcowe pyly i gliny pylaste, o konsystencji plastycznej,
0 IL=0,30.

2.3 Parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne gruntow podano w Zat. nr 2.

2.4 Whnioski

1. Podloze terenu buduja miocenskie ily, ktorych strop wystepuje na glebokosci
do ponad 25 m p.p.t. Wyzsze partie podloza tworza osady wodno — lodowcowe
wyksztalcone w spagu w postaci zwiréw i piaskow. Wyzej wystepuja gliny pylaste,
gliny ilaste, pyly i pyly piaszczyste. Catos¢ terenu przykrywa humus o migzszosci
0,3-0,4m.

2. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono staly §rodglinowy poziom wod,
ktory nawiercono na glebokosci 1,2 — 2,5 m. Zwierciadlo wod ustabilizowato sig
na glebokosci 0,5 — 0,7 m p.p.t. Wahania wod wynosza do 1 m w gorg i w dot od stanu
zaobserwowanego i uzaleznione sa od intensywnosci opadow atmosferycznych.

3. Projektowany dom seniora posadowi¢ na glinach ilastych o konsystencji
twardoplastycznej, tj. na warstwie II.

4. Na poziomie fundamentow wykona¢ drenaz opaskowy.
5. Prace ziemne wykona¢ w suchych i odwodnionych wykopach fundamentowych.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowany obiekt
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢ nalezy do
prostych warunkéw gruntowych.




3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Na badanym terenie nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie.
3.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne podano w Zal. nr 2. Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowa¢ zgodnie z Zalgcznikiem A do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.
Projektant powinien zdecydowaé o wyborze podejscia obliczeniowego uwzgledniajac
zalecenia zatacznika krajowego.
3.3 Okreslenie cze$ciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikami A i B
do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze
podejscia obliczeniowego uwzgledniajac zalecenia zalacznika krajowego.
3.4 Okreslenie oddzialywan od gruntu
Grunty nie powinny oddzialywa¢ szkodliwie na fundament budynku.
3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2008
— Eurokod 7, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem’’ jak i w warunkach ,bez
odplywu”.

3.6 Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie
z Zatacznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow podano w Zal. nr 2.
3.8 Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
3.9 Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Ustabilizowany poziom woéd, ktory stwierdzono na giebokosci 0,5 — 0,7 m p.p.t. bedzie

utrudnia¢ prace ziemne. Dlatego na czas wykonywania prac ziemnych nalezy wystgpujaca
wode wypompowac.



3.10 Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy
obiektu. Czestotliwo$¢ i1 czas trwania pomiaréw, powinna zosta¢ okreslona przez
konstruktora zgodnie z Zalgcznikiem J do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

opracowat:
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW | ZAL.NR G
UZYTYCH NA PRZEKROJACH Wi AD 4

Symbole geotechrniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 148388

GRUNTY NASYPOWE

MgInB nasyp kordrolowary
MgInN nasyp niekontrolowary

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/d niskoorganiczne / Humus % <lom < €%
Or/Nm  srednicorganicznena / (Namul) 6% < lom < 20%
OrlT  wysokoorganiczne / Torf | (Namu) lom > 20%

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
Bo Giazii s
EY-
LR
Co Karmienie g
CGr 2vir gruby
BAGr 2wir sredni
For 2wir drobry
saGr #wir piaszczysty
grSa piasek ze zwirem
siGr 2wir pylasty L]
clGr Zvix Basty E
sasiGr | Zwi pylesto-piaszczysty b
sisaGr | 2wk pieszczysto-pylasty )
CSa piasek gruby =
BMiSa pasek sredni
FSa piasek drobny
siSa piasek zapylony
cliSa piasek zailony
CSi pyt gruby
pasi pyt sredni
FSi pyt drobny o
ciSi Pyt Basty g
sasiCl gfina Basta s
saclSi | gina pylasta £
Ci # £
siCl I pytasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJ NOR
Kr  ireda miode osady
Gy  oye Jemome

Cb wegiel brunatrry
CK wegiel kamienny
Kp kreda piszaca

Il przewarstwienia (wiisdki)

|  na pograniczu

() wnawissie okresienia uzupeinisjace dotyczace: skiadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat. ..

4 numer wiercenia
34 54 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturainej strukhurze (NNS)
] prébka o naturainej wilgotnoéei (NW)
L) prébka o natwrainym uziarmieniu (NU)
" prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODU W WIERCENIU

py Wyinierpretowany maksymalny poziom wody gruntowej

(piezometryczny)

piezometryczny paziom wody, (PPW) ustaiony podezas

-~ wiercenia
5.98 - irzedna

4

nawisrcony paziom wody gruntowe]j
H 4.85 - i rzedna

grunt nawodniony

—F  saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN

. penetrometr oczkowy (PP)

> scinarka obrotowa (TV)

[]  sonda cyiindryczna (SPT)

> sonda &cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

SD rodzaj badania | strefa przebadania sondg

CPT - sonda statyczna - stozkowa
SL - sonda ielda whijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka
WST — sonda wkrgcana

SC - sonda cigka

ST - sonda wirgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0.50 - siopiert zageszczenia
I = 0.80 - wskaZnk konsystancjl
i = 0.20 - stoplefi plastycznotci

INNE OZNACZENIA

” numer warstwy gectechniczne]j -
@ Imnprojektowmegoobielmmapmelwéjz
numerem (nazwg) obiektu i #oscig kondygnaciji
— — — projekiowany poziom posadowienia
—~~—— podstawowe granice fitologiczno — stratygraficzne




