
OPINIA GEOTECHNICZNA 
  

A.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku usługowego dla Fundacji 
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, 
prądu, gazu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Projektowany obiekt jest budynkiem o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji 
podziemnej w obrysie.  

 
B. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
Umowa na wykonanie projektu pn „Budynek usługowy dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, prądu, gazu oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną i łacznikiem z istniejącym budynkiem Hospicjum” zawarta z Fundacją 
Podkarpackie Hospicjum dla dzieci, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132. 
 
Dokumentacja geotechniczna dla budowy budynku usługowego w miejscowości Rzeszów przy ulicy 
Lwowskiej, działka nr 1447/5 wykonana przez Geo-Gal usługi geologiczne mgr inż. Aleksander 
Gałuszka, opracowanej w marcu 2014 r. 
 
W projekcie budowlanym inwestycji „Budynek usługowy dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, prądu, gazu oraz niezbędną 
infrastrukturą techniczną” ujęto całość zagadnień konstrukcyjnych dla tego budynku potrzebnych w 
celu wykonania obiektu, oraz: zawarto zestawienie obciążeń określając rodzaj, wartości i lokalizację 
obciążeń, wykonano analizę statyczno – wytrzymałościową elementów konstrukcji budynku, część 
graficzną obejmującą schematy konstrukcyjne. 

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. 

Uzgodnienia i wytyczne branżowe 
 

C. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotowa Opinia obejmuje swym zakresem analizę warunków geotechnicznych i 
hydrologicznych w podłożu  gruntowym  oraz obejmuje swym zakresem rozwiązania dotyczące 
posadowienia i fundamentowania dla inwestycji pn. „Budynek usługowy dla Fundacji Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, prądu, gazu oraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt ten zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 
1447/5  w Rzeszowie w rejonie ulicy Lwowskiej 132.  

1.Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia. 
 
Parametry geotechniczne podłoża gruntowego określono na podstawie dokumentacja geotechnicznej 
dla budowy budynku usługowego w miejscowości Rzeszów przy ulicy Lwowskiej, działka nr 1447/5 
wykonanej przez Geo-Gal Usługi Geologiczne mgr inż. Aleksander Gałuszka, opracowanej w marcu 
2014 r. 
Podłoże terenu budują mioceńskie iły, których strop występuje na głębokości do ponad 25 m p.p.t. 
Wyższe partie podłoża stanowią osady wodno-lodowcowe wykształcone w spągu w postaci żwirów i 
piasków. Wyżej występują gliny pylaste, gliny ilaste, pyły i pyły piaszczyste. Całość terenu przykrywa 
humus o miąższości 0,3-0,4m. 



W wykonanych otworach badawczych stwierdzono stały śródglinowy poziom wód, który nawiercono 
na głębokości 1,2-2,5m. Zwierciadło wód ustabilizowało się na głębokości 0,5-0,7 m p.p.t. Wahania 
wód wynoszą do 1,0 m w górę i w dół od stanu zaobserwowanego i uzależnione są od ilości opadów 
atmosferycznych. 
Projektowany obiekt należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren do prostych 
warunków gruntowych. 
Na poziomie fundamentów wykonać drenaż opaskowy. 
Prace ziemne wykonywać w suchych i odwodnionych wykopach. 
 
Mając na uwadze uwarunkowania podane wyżej oraz wymagania stawiane przez konstrukcję i sposób 
użytkowania projektuje się :  
 
- posadowienie bezpośrednie na ulepszonym podłożu gruntowym (UPG), wg projektu autorskiego. Z 
kruszywa czystego jednorodnego odpowiednio dobranego. Kruszywo ułożone i zagęszczone w 
wykopie szerokoprzestrzennym ok. 1,0 m poza obrys fundamentu, z zastosowaniem geowłókniny oraz 
warstwy odsączającej z kruszywa sortowanego 4,0 – 31,5. Miąższość UPG ok min. 1,0 m. Grubość 
warstwy zostanie każdorazowo dostosowana po wykonaniu wykopu na podstawie dokładnych badań 
podłoża gruntowego. 
 
UPG pod autorskim, stałym nadzorem geotechnicznym. Odbiór gruntu na dnie wykopu oraz UPG 
należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez nadzór z załączeniem wyników badań 
geotechnicznych z odbioru. 

 
Zrealizowanie powyższych założeń pozwoli osiągnąć jednostkowy obliczeniowy opór podłoża 
gruntowego w poziomie posadowienia w wysokości qf = 180 kPa oraz uniknąć obecności wód 
gruntowych w zasięgu fundamentów i skutków nierównomiernych osiadań.  
Stan „zero” projektuje się wykonać w technologii „białej wanny”.  Uszczelnienie przeciwwodne płyty 
fundamentowej i ścian fundamentowych w dalszej eksploatacji nie wymagają stosowania 
dodatkowych izolacji przeciwwodnych pomimo ich permanentnego zagrożenia wód gruntowych oraz 
oddziaływania opadów atmosferycznych .  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 
kwietnia 2012 przedmiotową inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej przy prostych 
warunkach gruntowych (druga  kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie w prostych  i 
złożonych warunkach gruntowych, wymagających ilościowej i jakościowej oceny danych 
geotechnicznych i ich analizy – pkt. a fundamenty bezpośrednie). 

2. Prognoza zmian właściwości gruntowego w czasie. 
 
W podłożu projektowanej inwestycji wydzielono jedną warstwę geotechniczną. Przypowierzchniową 
warstwę gleby należy usunąć a następnie rozłożyć na terenie objętym zielenią. Należy bezwzględnie 
zadbać, aby nie doszło do zmiany wilgotności naturalnej gruntu w strefie bezpośredniego 
oddziaływania podłoża na budynek. Wody opadowe odprowadzić poza obrys budynku (drenaż 
opaskowy). Wykonać odbój betonowy (szczelny) po obwodzie budynku.  Skarpy wykopu 
zabezpieczyć przed osuwaniem.  
Budynek realizowany na przygotowanym podłożu z wykorzystaniem UPG oraz zastosowanie 
technologii „białej wanny” przy prowadzeniu robót fundamentowych w pełni zabezpieczają 
projektowany budynek na działanie wód gruntowych i opadowych. 

 Powyższe działania mają przeciwdziałać możliwości zmian właściwości gruntów w czasie. Prace 
ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego Geologa ; w celu tzw. geotechnicznego odbioru 
wykopu.  



3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 
 
Dla projektowania posadowienia przyjęto parametry mechaniczne uzyskane na podstawie badań 
terenowych – przy uwzględnieniu częściowych współczynników bezpieczeństwa określonych wg 
Opracowania - „ Dokumentacja geotechniczna dla budowy budynku usługowego w miejscowości 
Rzeszów przy ulicy Lwowskiej, działka nr 1447/5 wykonanej przez Geo-Gal Usługi Geologiczne mgr 
inż. Aleksander Gałuszka, opracowanej w marcu 2014 r. 

4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń geotechnicznych. 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do normy EN 
1997 – 1, lub wg PN – 81/B – 03020 poprzez iloczyn wartości charakterystycznej ze współczynnikiem 
materiałowym γm równym 0,9 lub 1,1 przyjmując do obliczeń bardziej niekorzystną wartość. 

5. Określenie oddziaływań od gruntu. 
 
Nie zakłada się negatywnego oddziaływania gruntów na projektowaną inwestycję.  
Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów– nie dotyczy. Określenie nośności, 
przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – nie dotyczy. 
 

6. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego. 

Na podstawie przytoczonych danych, przeprowadzono analizę MES zagadnienia dotyczącego stanu 
nośności i użytkowalności projektowanych elementów. 

7. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego metodą elementów skończonych. 

Wg. geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. 

8. Ustalenia danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów. 

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w dokumentacji geologicznej warunków 
posadowienia obiektu budowlanego. 

9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i 
specjalistycznych robót geotechnicznych. 

 Należy bezwzględnie zadbać, aby nie doszło do zmiany wilgotności naturalnej gruntu w strefie 
bezpośredniego oddziaływania podłoża na budynek. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi robót ziemnych. 
Podłoże fundamentowe wymaga odbioru przez uprawnionego geologa. 

10. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów 
przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Podłoże terenu budują mioceńskie iły, których strop występuje na głębokości do ponad 25 m p.p.t. 
Wyższe partie podłoża stanowią osady wodno-lodowcowe wykształcone w spągu w postaci żwirów i 
piasków. Wyżej występują gliny pylaste, gliny ilaste, pyły i pyły piaszczyste. Całość terenu przykrywa 
humus o miąższości 0,3-0,4 m. 
W wykonanych otworach badawczych stwierdzono stały śródglinowy poziom wód, który nawiercono 
na głębokości 1,2-2,5m. Zwierciadło wód ustabilizowało się na głębokości 0,5-0,7 m p.p.t. Wahania 



wód wynoszą do 1,0 m w górę i w dół od stanu zaobserwowanego i uzależnione są od ilości opadów 
atmosferycznych; - zmiana poziomu ich występowania może  mieć wpływ na zmiany parametrów 
fizyko – mechanicznych podłoża gruntowego.         Należy to uwzględnić w czasie wykonywania prac 
fundamentowych oraz późniejszej eksploatacji budynku.                                                                                                        
Wprowadzono warstwę UPG (ulepszone podłoże gruntowe). wg projektu autorskiego. Z kruszywa 
czystego jednorodnego odpowiednio dobranego. Kruszywo ułożone i zagęszczone w wykopie 
szerokoprzestrzennym ok. 1,0 m poza obrys fundamentu, z zastosowaniem geowłókniny oraz warstwy 
odsączającej z kruszywa sortowanego 4,0 – 31,5. Miąższość UPG ok min. 1,0 m. Grubość warstwy 
zostanie każdorazowo dostosowana po wykonaniu wykopu na podstawie dokładnych badań podłoża 
gruntowego. Zastosowanie UPG ma na celu wyrównanie naprężeń pod fundamentem budynku oraz  
zapewnienie równomiernego osiadania oraz stabilizowania poziomu wód w podłożu gruntowym. 
Roboty fundamentowe oraz podziemia wykonywać w okresie wiosenno-letnim przy dodatnich 
temperaturach po uprzednim obsypaniem ścian gruntem. Na poziomie fundamentów wykonać drenaż 
opaskowy. Prace ziemne wykonywać w suchych i odwodnionych wykopach.  

11.Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów 
– nie dotyczy. 
 
STWIERDZENIE  DOTYCZĄCE  PRZYDATNOŚCI  TERENU  DO  LOKALIZACJI  OBIEKTU  I  
POZIOMU  DOPUSZCZALNEGO  RYZYKA  
 
Konstrukcja budynku  zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowanej z zastosowaniem 
pustaków betonowych, ceramicznych częściowo ścian betonowych, oraz stropów żelbetowych.                                                         
W wyniku badań podłoża gruntowego stwierdza się, że działka budowlana po wykonaniu UPG posiada 
jednorodne warunki do posadowienia projektowanego budynku. W poziomie posadowienia budynku 
występują proste warunki gruntowe. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 
kwietnia 2012 przedmiotową inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej przy prostych 
warunkach gruntowych 
 
 
 

Opracował :     inż. Kazimierz Fischer 
B -114/75 

 


