
Przedmiar
BUDYNEK USŁUGOWY

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Etap 1

1.1. ROBOTY ZIEMNE

1.1.1. Wykopy

1 KNR 201 
122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych
m3 8.525,28

2 KNR 
201/203/2 
(2) KNR 

201/214/4 (2)

Roboty ziemne zmechanizowane z wywozem urobku

m3 8.525,28

1.1.2. Zasypanie skarp

3 KNR 
201/216/4 

KNR 
201/236/1

Zasypanie skarp zewnętrznych materiałem sypkim wraz zageszczeniem

m3 1.753,21

1.2. FUNDAMENTY

1.2.1 PŁYTY

1.2.1.1. Płyta poz. 1.1, 1.2

4 KNR 202 
1101/7

Podsypka cementowo - piaskowa - [min. 100cm]
m3 1.325,49

5 KNR 202 
1101/1

Podkłady, chudy beton C8/10
m3 132,55

6 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja przeciwwwilgociowa
m2 1.325,49

7 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym technologii białej wanny, beton C30/37 W8
m3 651,01

1.2.1.2. Płyta poz. 1.3 - szyb windy

8 KNR 202 
1101/1

Podkłady, chudy beton C8/10
m3 5,7

9 KNR 202 
607/1

Izolacje przeciwwilgociowe
m2 56,96

10 KNR 202 
613/3

Izolacje z wełny mineralnej
m2 33,48

11 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym technologii białej wanny, beton C30/37 W8
m3 20,11

1.2.1.3. Płyta poz. 1.4 - dylatacja

12 KNR 202 
1101/1

Podkłady, chudy beton C8/10
m3 3,76

13 KNR 202 
607/1

Izolacje przeciwwilgociowe
m2 37,6

14 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym technologii białej wanny, beton C30/37 W8
m3 13,68

1.2.1.4. Stal zbrojeniowa

15 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

 
11,59+4,35+13,74+4,0+2,87+1,03 t 37,58

razem t 37,58

1.3. KONSTRUKCJA -1

1.3.1. ŚCIANY

1.3.1.1. Ściana 2.1

16 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 139,51

1.3.1.2. Ściana 2.2

17 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 139,51

1.3.1.3. Ściana 2.3

18 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 139,51

1.3.1.4. Ściana 2.4

19 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 139,51

1.3.1.5. Ściana 2.5

20 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 57

1.3.1.6. Ściana 2.6

21 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 46

1.3.1.7. Ściana 2.7
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22 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 847

1.3.1.8. Ściana 2.8

23 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 55

1.3.1.9. Ściana 2.9

24 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37 W8
m2 55

1.3.1.10 Stal zbrojeniowa

25 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
t 32,98

1.3.2. SŁUPY

1.3.2.1. Słup 3.1

26 KNR 0-20 
0269/05

Słupy żelbetowe z C30/37 o wysokości do 4m
m3 0,35

1.3.2.2. Słup 3.2

27 KNR 0-20 
0269/05

Słupy żelbetowe z C30/37 o wysokości do 4m
m3 0,24

1.3.2.3. Słup 3.3

28 KNR 0-20 
0269/05

Słupy żelbetowe z C30/37 o wysokości do 4m
m3 10,94

1.3.2.4. Słup 3.4

29 KNR 0-20 
0269/05

Słupy żelbetowe z C30/37 o wysokości do 4m
m3 0,58

1.3.2.5. Słup 3.5

30 KNR 0-20 
0269/05

Słupy żelbetowe z C30/37 o wysokości do 4m
m3 1,44

1.3.2.6. Słup 3.6

31 KNR 0-20 
0269/05

Słupy żelbetowe z C30/37 o wysokości do 4m
m3 0,49

1.3.2.7. Słup 3.7

32 KNR 0-20 
0269/05

Słupy żelbetowe z C30/37 o wysokości do 4m
m3 1,46

1.3.2.8. Stal zbrojeniowa

33 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
t 3,06

1.3.3. BELKI

1.3.3.1. Belka 4.1

34 KNR 0-20 
0271/03

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu PERI z 
transportem betonu C30/37 m3 0,39

1.3.3.2. Belka 4.2

35 KNR 0-20 
0271/03

Belki, podciągi i wieńce  z transportem betonu C30/37
m3 0,75

1.3.3.3. Belka 4.3

36 KNR 0-20 
0271/03

Belki, podciągi i wieńce z transportem betonu C30/37
m3 0,85

1.3.3.4. Stal zbrojeniowa belek

37 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
t 0,024

1.3.4. STROP + SCHODY

1.3.4.1. Strop gr. 20 cm

38 Pozycja 
złożona

Stropy o grubości 20cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2  z transportem betonu C30/37
m2 919

1.3.4.2. Schody

39 Pozycja 
złożona

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14cm z układaniem betonu C30/37
m2 22,49

40 Pozycja 
złożona

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm z układaniem betonu C30/37 - spocznik
m2 12

1.3.4.3. Stal zbrojeniowa stropu i schodów

41 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
t 14,27

1.3.5. SZYB WINDY

1.3.5.1. Ściana poz.7.1

42 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 25cm, beton C30/37W8
m2 39,08

43 Pozycja 
złożona

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, gr. 20cm, beton C30/37 W8
m2 42,09
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1.3.5.2. Stal zbrojeniowa

44 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
t 1,39

1.4. IZOLACJE FUNDAMENTÓW

1.4.1. Izolacja odsadzki

45 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacje przeciwwilgociowe
m2 193,648

1.4.2. Izolacja ścian

46 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacje przeciwwilgociowe
m2 565

47 KNR 202 
609/3

Izolacje cieplne, styropian XPS =0,032 [15cm]
m2 565

48 KNNRW 3 
207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
m2 565

1.5. PRZYŁĄCZA SANITARNE

1.5.1. Roboty odwodnieniowe

49 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie wykopów iglofiltrami
kpl 1

1.5.2. Przyłącze wody

1.5.2.1. Roboty ziemne

50 KNNR 1 
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km 0,05

51 KNNR 1 
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku m3 7,04

52 KNNR 1 
0209/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie 
kategorii III m3 61,6

53 KNR 2-01 
0322/07

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi  (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia ażurowe,  głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV m2 174,12

54 KNNR 4 
1411/02

Podsypka z materialow sypkich o grubości 15cm z zagęszczeniem
m3 5,52

55 KNNR 4 
1411/04

Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30cm z zagęszczeniem
m3 11,04

56 KNNR 1 
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV
m3 7,04

57 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m m3 61,6

58 KNNR 1 
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III
m3 11,24

59 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 55,2

1.5.2.2. Roboty montażowe

60 KNNR 4 
1009/03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·90x5,4mm SDR17
m 46

61 KNNR 4 
1014/07

Trójnik kołnierzowy DN300/80
szt 1

62 KNNR 4 
1014/07

Łącznik rurowo-kołnierzowy DN300 do rur fi315
szt 2

63 KNNR 4 
1105/02

Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80·mm z obudową sztywną i skrzynką  żeliwną
kpl 1

64 KNNR 4 
1014/02

Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80 do rur PE fi90
szt 1

65 KNR 2-19 
0108/01

Bloki oporowe
kpl 1

66 KNNR 4 
1014/02

Łuk kołnierzowy DN80, 90 stopni
szt 2

67 KNNR 5 
0113/02

Rury ochronne, Fi 160·mm
m 6

68 KNR-W 
2-19 0306/06

Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 125mm
m 2

69 KNR 2-19 
0219/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ułożonego w  ziemi
m 46

70 KNNR 4 
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej odcinek 
- 200m 1

71 KNNR 4 
1606/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE próbę - 
200m 1

72 KNNR 4 
1611/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej odcinek 
- 200m 1

73 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1
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74 Kalkulacja 
indywidualna

Odbiór przyłącza wody przez MPWiK
kpl 1

1.5.3. Przyłacze kanalizacji sanitarnej

1.5.3.1. Roboty ziemne

75 KNNR 1 
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km 0,08

76 KNNR 1 
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku m3 17,23

77 KNNR 1 
0209/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie 
kategorii III m3 118,21

78 KNNR 1 
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku m3 5,06

79 KNR 2-01 
0322/07

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi  (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia ażurowe,  głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV m2 288,1

80 KNNR 4 
1411/02

Podsypka z materialow sypkich o grubości 15cm z zagęszczeniem
m3 9,72

81 KNR 2-02 
1101/07

Obsypka docieplająca z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,  keramzyt gr. 20cm
m3 4,4

82 KNNR 1 
0411/01

Zabezpieczenie warstwy ocieplenia, folia układana 1-warstwowo,  zgrzewana, polietylenowa
m2 64,8

83 KNNR 1 
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV
m3 17,23

84 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m m3 127,92

85 KNNR 1 
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III
m3 145,13

86 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 64,8

1.5.3.2. Roboty montażowe

87 KNNR 4 
1427/01

Analogia- włączenie do studzienki kanalizacyjnej
szt 1

88 KNNR 4 
1308/03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
m 67

89 KNNR 4 
1009/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·50·mm
m 10,5

90 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi425·mm
szt 4

91 KNNR 4 
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm,  głębokość 3·m, z pierścieniem 
odciążającym studnię 1

92 KNNR 4 
1417/01

Przepompownia ścieków sanitarnych DN800 z pompą zatapialną US 62,  włazem klasy A, szafką sterowniczą
szt 1

93 KNR-W 
2-18 0422/03

Przejście szczelne w studzienkach dla rur PVC, Fi·200·mm
szt 13

94 KNR-W 
2-19 0306/12

Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE
m 5

95 KNNR 4 
1610/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych
odcinek 1

96 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1

97 Kalkulacja 
indywidualna

Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej przez MPWiK
kpl 1

1.5.4. Przyłącze kanalizacji deszczowej O1-Di1

1.5.4.1. Roboty ziemne

98 KNNR 1 
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km 0,14

99 KNNR 1 
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku m3 45,6

100 KNNR 1 
0209/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie 
kategorii III m3 133,7

101 KNNR 1 
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku m3 6,65

102 KNR 2-01 
0322/07

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi  (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia ażurowe,  głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV m2 420

103 KNNR 4 
1411/02

Podsypka z materialow sypkich o grubości 15cm z zagęszczeniem
m3 16,68

104 KNR 2-02 
1101/07

Obsypka docieplająca z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,  keramzyt gr. 20cm
m3 11,2

105 KNNR 1 
0411/01

Zabezpieczenie warstwy ocieplenia, folia układana 1-warstwowo,  zgrzewana, polietylenowa
m2 56
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106 KNNR 1 
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV
m3 45,6

107 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m m3 150,38

108 KNNR 1 
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III
m3 195,98

109 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 111,2

1.5.4.2. Roboty montażowe

110 KNNR 4 
1427/01

Analogia - włączenie do studzienki kanalizacyjnej
szt 1

111 KNNR 4 
1308/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm SN8
m 37

112 KNNR 4 
1308/03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm SN8
m 30

113 KNNR 4 
1308/06

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm SN8
m 61

114 KNNR 4 
0215/01

Rura deszczowa PVC Fi·160·mm z kolanami 90 stopni
szt 9

115 KNNR 4 
0222/03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm
szt 4

116 KNR-W 
2-19 0306/12

Rury ochronne (osłonowe), Fi·315 mm, PE
m 4

117 KNNR 5 
0113/02

Rury ochronne, Fi 160·mm
m 4

118 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi425·mm
szt 5

119 KNNR 4 
1417/01

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·600·mm
szt 1

120 KNNR 4 
1424/02

Studzienki kanalizacyjne, Fi·500·mm, z osadnikiem
szt 1

121 KNNR 4 
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm,  głębokość 3·m, z pierścieniem 
odciążającym studnię 3

122 KNNR 4 
1417/01

Przepompownia wód deszczowych DN800 z pompą zatapialną US 62,  włazem klasy A, szafką sterowniczą
szt 1

123 KNR-W 
2-18 0422/02

Przejście szczelne w stuzienkach dla rur PVC, Fi·160·mm
szt 13

124 KNR-W 
2-18 0422/03

Przejście szczelne w studzienkach dla rur PVC, Fi·200m
szt 6

125 KNR-W 
2-18 0422/06

Przejście szczelne w studzienkach dla rur PVC, Fi·400·mm
szt 10

126 KNNR 4 
0223/01

Regulator przepływu DN400
szt 1

127 KNNR 4 
0218/01

Wpust ściekowy
szt 3

128 KNNR 4 
1610/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych
odcinek 1

129 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1

1.5.5. Przyłącze kanalizacji deszczowej RS5-Di2

1.5.5.1. Roboty ziemne

130 KNNR 1 
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km 0,12

131 KNNR 1 
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku m3 35,55

132 KNNR 1 
0209/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie 
kategorii III m3 110,2

133 KNNR 1 
0307/04

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z 
ręcznym wydobyciem urobku m3 3,55

134 KNR 2-01 
0322/07

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi  (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia ażurowe,  głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV m2 364

135 KNNR 4 
1411/02

Podsypka z materialow sypkich o grubości 15cm z zagęszczeniem
m3 14,1

136 KNR 2-02 
1101/07

Obsypka docieplająca z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,  keramzyt gr. 20cm
m3 6,8

137 KNNR 1 
0411/01

Zabezpieczenie warstwy ocieplenia, folia układana 1-warstwowo,  zgrzewana, polietylenowa
m2 34,2

138 KNNR 1 
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV
m3 35,55



Przedmiar
BUDYNEK USŁUGOWY

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

139 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m m3 124,3

140 KNNR 1 
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III
m3 159,85

141 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
m2 94

1.5.5.2. Roboty montażowe

142 KNNR 4 
1427/01

Analogia - włączenie do studzienki kanalizacyjnej
szt 1

143 KNNR 4 
1308/02

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm SN8
m 36

144 KNNR 4 
1308/03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm SN8
m 10

145 KNNR 4 
1308/06

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm SN8
m 64

146 KNNR 4 
0215/01

Rura deszczowa PVC Fi·160mm z kolanami 90 stopni
szt 11

147 KNNR 4 
0222/03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm
szt 6

148 KNNR 5 
0113/02

Rury ochronne, Fi 160·mm
m 8

149 KNNR 4 
1417/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi425·mm
szt 7

150 KNNR 4 
1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm,  głębokość 3·m, z pierścieniem 
odciążającym studnię 2

151 KNR-W 
2-18 0422/02

Przejście szczelne w stuzienkach dla rur PVC, Fi·160·mm
szt 11

152 KNR-W 
2-18 0422/03

Przejście szczelne w studzienkach dla rur PVC, Fi·200m
szt 5

153 KNR-W 
2-18 0422/06

Przejście szczelne w studzienkach dla rur PVC, Fi·400·mm
szt 12

154 KNNR 4 
0218/01

Wpust ściekowy
szt 5

155 KNNR 4 
0223/01

Regulator przepływu DN200
szt 1

156 KNNR 4 
1606/03

Próba wodna szczelności rur PVC próbę - 
200m 1

157 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1

1.6. Uziom fundamentowy elektryczny

158 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie uziomu fundamentowego: Uziom fundamentowy z płaskownika FeZn 30x4 ok 500mb. Wypusty do złącz 
kontrolnych i przyłączeniowe dla urządzeń FeZn 25x4 ok 100mb kpl 1

1.7. Poziomy kanalizacyjne w płycie fundamentowej

159 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie poziomów kanalizacyjnych w płycie fundamentowej
kpl 1


